


NÜGA 
Goldkopf

® 
Sicherheits-Edelstahl- Heizstab Ø 10 mm 

 WST-Nr. 1.4571,  mit Anschlußkopf aus PVDF (PP) 

 
EBT= Einbautiefe,  MET= Minimale Eintauchtiefe,  H= Höhe,  B= Breite 
 

Zuleitung aus PVC (60°C), 1,5m bis 1500 Watt, 2,5m bis 5000 Watt 
~ = 230 V, 1 phasig, 2 ~ = 400 V, 2 phasig Wechselstrom 

     

 Biege-Form EH 1 Biege-Form EH 2 Biege-Form EH 3 Biege-Form EH 4 
Lei- Span- Wandheizung  Wandheizung  Wandheizung  Wandheizung  Ge- 

stung nung EBT, MET, H(ca.) Preis:  EBT, MET, H(ca.) Preis:  EBT, MET, B(ca.) Preis: EBT, MET, B(ca.) Preis: wicht 
Watt Volt mm W/cm

2 € mm  W/cm
2 € mm W/cm

2
  € mm W/cm

2  € kg 
 500  230 ~ 315 160  30 2,8 103 315 160 30 2,8 108 315 160  195 2,8 103 315 160 195 2,8 108 0,65 

 750 230 ~ 400 190 30 3,8 118 400 190 30 3,8 124 400 190 195 3,8 118 400 190 195 3,8 124 0,70 

1000  230 ~ 400 225 30 4,2 127 400 225 30 4,2 133 400 225 195 4,2 127 400 225 195 4,2 133 0,75 

 1500 230 ~ 400 225 45 5,0 130 400 225 45 5,0 135 400 225 225 5,0 130 400 225 225 5,0 135 0,8 

 1000 230 ~ 500 225 30 4,2 134 500 225 30 4,2 140 500 225 195 4,2 134 500 225 195 4,2 140 0,75 

2000  230 ~ 500 290 45 5,0 153 500 290 45 5,0 159 500 290 225 5,0 153 500 290 225 5,0 159 0,85 

1000  230 ~ 630 350 30 4,2 139 630 350 30 4,2 146 630 350 130 4,2 139 630 350 130 4,2 146 0,75 

1500  230 ~ 630 350 30 5,2 153 630 350 30 5,2 159 630 350 130 5,2 153 630 350 130 5,2 159 0,8 

2000  230 ~ 630 290 45 5,0 159 630 290 45 5,0 166 630 290 225 5,0 159 630 290 225 5,0 166 0,85 

 2500 230 ~ 630 290 45 5,3 170 630 290 45 5,3 176 630 290 320 5,3 170 630 290 320 5,3 176 1,0 

 3000 230 ~ 630 440 45 5,0 188 630 440 45 5,0 195 630 440 225 5,0 188 630 440 225 5,0 195 1,3 

 4000 400 
2
~ 630 440 45 6,6 201 630 440 45 6,6 207 630 440 225 6,6 185 630 440 225 6,6 207 1,5 

 1600 230 ~ 800 225 45 5,0 165 800 225 45 5,0 170 800 225 225 5,0 165 800 225 225 5,0 170 0,9 

 2000 230 ~ 800 290 45 5,0 168 800 290 45 5,0 175 800 290 225 5,0 168 800 290 225 5,0 175 0,85 

 2500 230 ~ 800 290 45 5,4 170 800 290 45 5,4 177 800 290 320 5,4 170 800 290 320 5,4 177 1,0 

 3000 230 ~ 800 440 45 5,0 189 800 440 45 5,0 196 800 440 225 5,0 189 800 440 225 5,0 196 1,3 

 4000 400 
2
~ 800 440 45 6,6 208 800 440 45 6,6 214 800 440 225 6,6 208 800 440 225 6,6 214 1,5 

 3000 230 ~ 1000 440 45 5,0 195 1000 440 45 5,0 202 1000 440 225 5,0 195 1000 440 225 5,0 202 1,3 

 3500 230 ~ 1000 725 30 5,8 211 1000 725 30 5,8 218 1000 725 130 5,8 211 1000 725 130 5,8 218 1,4 

 4000 400 
2
~ 1000 725 30 6,6 213 1000 725 30 6,6 220 1000 725 130 6,6 213 1000 725 130 6,6 220 1,5 

 3500 230 ~ 1250 725 30 5,7 222 1250 725 30 5,7 229 1250 725 130 5,8 222 1250 725 130 5,8 229 1,4 

 4000 400 
2
~ 1250 725 30 6,6 248 1250 725 30 6,6 255 1250 725 130 6,6 248 1250 725 130 6,6 255 1,5 

 5000 400 
2
~ 1250 725 30 5,8 256 1250 725 30 5,8 262 1250 725 195 5,8  1250 725 195 5,8 262 1,7 

Gestreckte Heizstablänge/unbeheizte Zone bei 500W=850/290mm, 750W=960/320mm, 1000W=1050/290 (1150/390)mm, 1500W=1250/290 

(1320/390)mm, 1600W=1710/690mm, 2000W=1600/320 (1730/450, 1900/620)mm, 2500W=1950/450 (2100/620)mm, 3000W=2200/300 (2370/470, 

2570/670) mm, 3500W=2300/380 (2560/640)mm, 4000W=2300/380 (2560/640)mm, 5000W=3400/640mm. 
      

 Biege-Form EH 5   Biege-Form EH 6  
Lei- Span- Wandheizung  Ge- Lei-   Span-  Wandheizung   Ge- 

stung nung EBT, MET, H(ca.) Preis:  wicht stung  nung  EBT, MET, B(ca.)  Preis:  wicht 
Watt Volt mm W/cm

2 € kg  Watt Volt   mm  W/cm
2 € kg 

 500  230 ~ 260 160  35 2,8 112 0,65  750 230 ~  400 255 80  5,1 114  0,6 

 750 230 ~ 345 190 30 3,8 127 0,70  1000 230 ~  500 320 80  5,2 127 0,67 

 1000 230 ~ 345 225 30 4,2 135 0,75  1000 230 ~  600 445 80  3,7 129 0,67 

 1500 230 ~ 345 225 30 5,0 137 0,8  1500 230 ~  600 450 80  5,6 130 0,73 

 1000 230 ~ 445 225 30 4,2 143 0,75  2000 230 ~  700 520 80  6,3 159 0,78 

2000  230 ~ 445 290 30 5,0 169 0,85  1000 230 ~  800 600 80  2,7 154 0,85 

1000  230 ~ 575 350 30 4,2 148 0,75  2000 230 ~  800 600 80  5,5 162 0,85 

1500  230 ~ 575 350 30 5,2 161 0,8  3000 230 ~  1000 800 80  6,1 191 0,93 

2000  230 ~ 575 290 30 5,0 168 0,85  3500 230 ~  1250 900 80  6,3 218 1,3 

 2500 230 ~ 575 290 30 5,3 179 1,0 

 3000 230 ~ 575 440 40 5,0 197 1,3 

 4000 400 
2
~ 575 440 40 6,6 209 1,5 

 1600 230 ~ 745 225 30 5,0 172 0,9 

 2000 230 ~ 745 290 30 5,0 177 0,85 

 2500 230 ~ 745 290 30 5,4 187 1,0 

 3000 230 ~ 745 440 40 5,0 199 1,3 

 4000 400 
2
~ 745 440 40 6,6 218 1,5 

 3000 230 ~ 945 440 40 5,0 205 1,3 

 3500 230 ~ 945 725 30 5,8 220 1,4 

 4000 400 
2
~ 945 725 30 6,6 223 1,5 

 3500 230 ~ 1195 725 30 5,7 231 1,4 

 4000 400 
2
~ 1195 725 30 6,6 257 1,5 

 5000 400 
2
~ 1195 725 30 5,8 265 1,7 

 

Vorstehende Geräte sind ab 1000 Watt auch 

in Drehstrom lieferbar. 

 

Bei Bestellung die Form, dahinter die Abmessung (EBT, MET, B oder H) und Spannung (Volt) angeben. 

Bestellbeispiel: 2 Stück TH 1, 315, 180, 30,  230 V ~. 2= Stückzahl, TH 1 = Gerätetyp, 315=EBT, 180=MET, 30=H, 230V~ = 

230 V Wechselstrom. 
 

Andere Einbautiefen, Minimale Eintauchtiefen, Spannungen (Volt), Leistungen (Watt), Oberflächenbelastungen (W/cm
2
) 

oder Biegeformen werden auf Wunsch gefertigt. 
Weitere Biegeformen können Sie der Seite 38 entnehmen. Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Biegeform 
nicht vorfinden, so fertigen wir die von Ihnen benötigte Biegeform nach Ihren Angaben preiswert und 
kurzfristig an. 
 
 

 

Der Type EH 2, EH 4 

wird serienmäßig mit 

Polypropylen (PP), der 

Typ EH 1, EH 3, EH 5,  

EH 6 mit PVDF- 

Anschlußkopf geliefert 

Weitere Edelstahl-Bad-
wärmer im grünen 
Tauchbadwärmer 
Katalog Nr. 4 

 

 

Die Edelstahl- Heizstäbe können 
in Verbindung mit neben-
stehender vollautomatischer 
Steuerung (STRG 3 D) Ihre 
Behälter gegen Trockenlauf, 
Überhitzung, Brandgefahr 
schützen. 
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Biegeformen für EDELSTAHL- Heizstäbe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biegeform EH 1 

 

 

Biegeform EH 2 

Biegeform EH 3 

Biegeform EH 4 

 

Biegeform EH 5 

Biegeform EH 6 

45 

Auch mit Gew.-

Nippelanschluß 

G ½“  u.a. 

lieferbar. Auf 

Anfrage. 



NÜGA Sicherheits  Goldkopf
® 

Tauchbadwärmer 
mit Tauchrohrmantel aus PTFE (Teflon)  Ø 49mm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geräte überwiegend ab Lager Lieferbar.                          Aufpreis für weißen PVDF-Anschlusskopf 40 €. 
 

Mehrpreis für das Vergießen des Anschlusskopfes 26,-€.  Mehrpreis für das Verschweißen des Anschlusskopfes 20,-€. 
 

In obiger Tabelle sind verschiedene Tauchrohrmantellängen, minimale Eintauchtiefen und Leistungen (Watt) angegeben. Die 
aufgeführten Heizleistungen (Watt) sind für manche Anwendungen genau richtig und für manche zu hoch. Wählen Sie nach Ihrer 
Behältertiefe und Ihrem minimalem Flüssigkeitsstand den passenden Typ aus. Beachten Sie dabei die unten in rot geschriebenen 
Erläuterungen. 
 

Bei Bestellung ist die Bestell-Nr. anzugeben, die gewünschte Spannung  (Volt) und Stromart z.B. ~ = 230 V Ws oder 3 ~ = 400 V 
Ds.  
Beispielsweise: UTE 612 230 VWs. Andere Spannungen (Volt), Leistungen (Watt), Tauchrohrlängen und minimale Eintauchtiefen 
werden auf Wunsch gefertigt. Zusätzlich bitte bei Bestellung angeben, ob der Einsatz in Phosphatier-, alk. Entfettungsbädern 
erfolgt. Diese Flüssigkeiten verursachen Verkrustungen am beheizten Tauchrohrmantel, dadurch wird die Wärmeübertragung 
eingeschränkt. Um oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkürzter Lebensdauer) vorzubeugen, empfehlen wir bei dies er 
Flüssigkeit eine Oberflächenbelastung von ca. 1,5W/cm

2
. Die Oberflächenbelastung kann mit der Formel auf Seite 6 selbst 

berechnet werden. Badwärmer mit 1,5W/cm
2
 auf Anfrage. Der Einsatz in Ultraschallbädern ist ebenfalls anzugeben. Ihr Vorteil: 

Je mehr Informationen Sie uns über das, was beheizt werden soll zukommen lassen, umso effizienter und langlebiger können 
die Geräte von uns gefertigt werden. Auf Ihre Angaben und Wünsche gehen wir individuell und speziell ein.  
 

Achtung: Wählen Sie nicht einfach die größte in der obigen Katalogtabelle angegebene Heizleistung (Watt), sondern die 
Heizleistung nach der Wärmeaufnahmefähigkeit Ihrer Badflüssigkeit aus. Beachten Sie auch die Angaben in Spalte 
Tauchrohroberflächenbelastung. Ein hoher Wert kann Verkrustungen hervorrufen, oder sich auf die Lebensdauer negativ 
auswirken. Auf optimale Flüssigkeits-Umwälzung achten, damit kein Hitzestau entsteht. Schlechte Abführung der 
Heizkörperwärme führt zu Hitzestau, beeinflusst die Lebensdauer der Geräte negativ, kann zum Ausfall durch Überhitzung führen. 
Viele Flüssigkeiten können die erzeugte Wärme nicht rasch genug aufnehmen, deshalb im Zweifelsfall eine niedrigere 
Heizleistung verwenden, damit die Lebensdauer nicht negativ beeinflusst wird.  
Bei Flüssigkeiten, die starke Verkrustungen am Tauchrohrmantel bilden und dadurch die Wärmeübertragung behindern, 
empfehlen wir eine Tauchrohr-Oberflächenbelastung von ca. 1,5W/cm

2
, um oftmaligem Reinigungsintervall (oder verkürzter 

Lebensdauer) vorzubeugen.  
 

* „Produkt entspricht den aktuell gültigen und anwendbaren Ausgaben der Normen VDE 0700 Teil 1, VDE 0721 Teil 911 und VDE 0721 
Teil 411“ 

NÜGA 
Sicherhe i ts  Goldkopf

® 
PTFE (Teflon) Tauchbadwärmer 

mit großer Heizleistung, Wandstärke (einseitig) 1,5mm   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Tauch- 
rohr- 
Mantel- 
länge 

Tauch- 
rohr- 
Oberflä- 
chenbe- 
lastung 

Mini- 
male 
Ein- 
tauch- 
tiefe 

 

Komplette Geräte, Preis je Stück 

 

  
 

Wechsel- 
strom Ersatz- 

Tauch- 
rohr- 
mantel   

Lei- 
stung 

Ge- 
wicht 

 3 ~ =   400 V,  3 phasig = Drehstrom 
Ersatz-

Heizeinsatz 

  

230 ~ 400 2~ 230 3~ 400 3~ 230 ~ 400 3~ 

Bestell-Nr.  mm W/cm2 mm  Watt ca. kg    € € €  € € € € 

*UTE 314 315 1,45 220 400 2 223 
   

155 49 49 
*UTE 406 400 1,8 270 630 2,0 228 

  
229 172 50 52 

*UTE 4575 450 1,6 350 750 2,2 228 
  

229 175 50 57 
*UTE 510 500 2,0 350 1000 2,3 243 

  
253 184 52 57 

*UTE 6010 600 1,6 450 1000 2,7 260     269 218 56 65 
*UTE 612 630 2,0 450 1250 3,0 287 113,70 113,70 297 220 56 65 
*UTE 816 800 2,0 550 1600 3,4 308 114,80 114,80 319 237 60 66 
*UTE 8014 800 1,8 600 1400 3,4 300 113,70 113,70 319 237 60 66 
*UTE 1020 1000 2,0 720 2000 4,3 339 128,00 128,00 349 263 69 70 
*UTE 102 1000 1,8 800 2000 4,3 339 111,40 111,40 349 263 69 70 
*UTE 1225 1250 2,0 870 2500 5,9 414 

  
419 320 86 80 

*UTE 1631 1600 2,0 1120 3150 6,2 542 
  

549 450 107 100 
*UTE 2040 2000 2,0 1390 4000 7,8 

   
551 497 

 
109 

*UTE 2550 2500 2,0 1740 5000 9,4 
   

725 623 
 

132 
*UTE 3150 3150 2,0 2190 7000 12,2 

   
808 679 
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Bestell- 

Nr. 

Ein- 
bau- 
tiefe 

Mini- 
Male- 
Ein- 
tauch- 
tiefe- 

Paket- 
breite 

B 

 

 

Paket- 
höhe 

H 

 

 

 

Lei- 
stung 

Span- 
nung 

Tauch- 
rohr- 
Oberflä- 
chenbe 
lastung 

Ge- 
wicht Preis 

 mm mm mm mm Watt Volt W/cm kg  € 

*U 35 
 

  500 300 80  80 1000 230 ~ 1,7 0,8 206 
*U 25 

 
  500 350 80 100 1500 230 ~ 1,7 1,1 217 

*U 26 
 

  500 350 80 100 2000 230 ~ 1,9 1,3 249 
*U 27 

 
  630 450 80  80 2000 230 ~ 1,9 1,3 249 

*U 28 
 

  630 450 80 100 2500 230 ~ 1,8 1,5 270 
*U 29 

 
  800 550 80  70 2500 230 ~ 1,8 1,5 301 

*U 30 
 

  800 550 80 100 3000 230 ~ 1,7 2,3 301 
*U 31 

 
1000 720 80  70 3000 400 2~ 1,7 2,3 301 

*U 32 
 

1000 720 80 100 4000 400 2~ 1,7 2,5 328 
*U 33 

 
1250 870 80  60 3000 400 2~ 1,7 2,3 301 

*U 34 
 

1250 970 80  60 4000 400 2~ 1,7 2,5 328 
 

Fettgedruckte Preise = ab Lager lieferbar 
 

Bei Bestellung die Bestell-Nr., dahinter die gewünschte Spannung 
(Volt) und St romar t  z .B.  ~  = 230 V W s oder   2~  = 400 V W s  
angeben.   Andere Spannungen (Volt), Leistungen (Watt), Einbautiefen 
und minimale Eintauchtiefen werden auf Wunsch gefertigt.  

Abgebildet  
TE 612 

Mit Sicherheitsabstand, siehe Pfeil.  

Bei Befestigung am Behälterrand können durch aufsteigende 
Flüssigkeit die elektrischen Kontakte nicht außer Funktion gesetzt 
werden, da die Flüssigkeit vorher über den Behälterrand abläuft. 

Anschlusskopf aus 
PVDF serienmäßig 

Anschlusskopf 
Polypropylen 
serienmäßig 

Preise für 
400  2~ und 

230  3~ Geräte 
auf Anfrage 

 

Waagrecht 
einbaubare 

Badwärmer Seite 
106-108 
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        Dichtheit: Zwischen PVDF-Anschlusskopf (Typ U) 
und Teflon-Heizstab 10 bar.  

 

 



 Bestellung 
 

 

Anfrage 
TELEFON: 09172 / 1007 

FAX: 09172 / 1273  oder  668852 
 

Rechnungsanschrift:        Lieferanschrift: 

Firma: Firma: 

Branche:  

Straße: Straße: 

Ort: Ort: 

Gesprächspartner(in): Abteilung: 

Vorwahl:                                    Telefon:                                    Fax: 

 Bestell-Nr.:  Kommission: 
 

Pos. 
 

Stück 

 

Bestell-Nr. 
Spannung 

Volt 
Stromart 

Ws     Ds 

Leistung 

Watt 

Zubehör- 

Bestell-Nr. 
 Bestellbeispiel für 
 Tauchbadwärmer 3 Q 632 230 X  2000  102 PP 
 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

Liefertermin: Eilt  Normal  Hat ca............Tage Zeit 

Bemerkungen: 

 

 

 
 

 

Bei Bestellung, Anfrage von PTFE-, Titan-, und Edelstahlheizstäbe, benötigen wir folgende 

Angaben. 
 

.........Stück  PTFE (Titan, Edelstahl)- Heizstab Best-Nr...........,Watt...........,Volt...........,230 ~       400 2 ~       400 3~ 

 
gebogen als Bodenheizung oder Wandheizung nach Biegebeispiel Nr..........(siehe Seite 38) oder Ihren Angaben bzw. 
Skizze, mit den erforderlichen Abstandsfüssen, mit oder ohne Anschlusskopf (siehe Seite 39) Form.......... 
Anschlusskopfbefestigung bei Behälterrand Nr............ (Nr. 1 bis 12 siehe Skizze unten)  
Lichte Behälterabmessung L=.............B=..............H=...........mm, Behälterrandbreite...............mm,  
Minimaler Flüssigkeitsstand.............mm, PVC -Kabellänge (serienmäßig) 2,5m mit oder ohne Schukostecker. 
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Vollautomatische PTFE/Teflon 
Bodenheizung mit PVDF-Anschlusskopf und 
aufgesetztem (abnehmbarem) 
Niveau/Trockenheizschutz-Elektroden-
/Temperatur-Fühler-Huckepack-
Anschlusskopf aus PP. 

PTFE/Teflon 
Boden-Heizstab 

Lieferprogramm-Abriss 

Runder 
Bodenheizungs 
PTFE/Teflon 
Heizstab  

Spiralförmig 
gebogener 
PTFE/Teflon 
Heizstab  

PTFE/Teflon-Heizstab gebogen als 
Bodenheizung 

PTFE/Teflon 
Heizstab gebogen 
als Bodenheizung 

Dem Behälter angepasste halbrunde 
PTFE/Teflon Wandheizung 
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